AUTOMIG SERIE

AUTOMIG
ROBUSTA, STEGREGLERADE MIG/MAG
KLASSIKER TILL BILBRANSCHEN,

HANTVERK OCH LATT INDUSTRI

Automig serien kannetecknas av anvandarvanlighet och unik svetsprestanda.
Svetsmaskinerna ar konstruerade med ett robust chassi med aluminium-
forzinkade platar for lang livslangd, aven i utsatta anvandarmiljoer.
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AUTOMIG SERIE

AUTOMIG
PROFESSIONELLT VERKTYG

Trimning av svetsparametrar direkt fran Dialog brannaren

PROFESSIONELLT OCH BEPROVAT MIG/MAG svetsning i tunnplat
VERKTYG

Migatronics Automig levereras nu i

sjunde generationen som palitliga 3-fas
svetsmaskiner till kvalitetssvetsning inom
bilbranschen, hantverk och latt industri.

ANVANDARVANLIG DESIGN

Automig serien kannetecknas av anvandar-
vanlighet och unik svetsprestanda.
Svetsmaskinerna ar konstruerade med

ett robust chassi med med aluminium-
férzinkade platar for lang livslangd, dven

i utsatta anvandar-miljGer, samt stora
vridbara framhjul, bred hjulbredd bak och

latt atkomst till trdd- och matarhjulsbyte, INBYGGDA FORDELAR LT
nar konfigurationen skall vara optimal. e Trefas modeller fran 180 till 250 ampere . "y .
. . e Dialog betjaning pa
e Tva funktionspaneler — UPS, utan punkt MIG-A Twist® s| ket
Alla Automig maskiner &r utrustade med och step och MPS, med punkt och step (ke . I\\//IVILSS) >langpaketen
den ergonomiska MIG-A-Twist slangpaket, och reglering i handtaget (eNEE

som sakrar latt tillganglighet aven pa Automig 273 kan levereras

svaratkomliga stallen.

med 4-hjulsdrift

Unika matarhjul med V- eller
U-spar fran 0,6 till 1,0mm
Halksaker gummimatta till

Rétt till &ndringar férbehélles.

STROMKALLA AUTOMIG 183 AUTOMIG 223 AUTOMIG 273

Stromomrade, A 20-180 20-200 20-250

Spanningssteg 7 10 10

Intermittens 35% 40°C, A/V 110/19,5 155/21,8 (30%) 200/24,0

Tomgdangsspanning, V 14-30 14-30 15-34

Natspanning*), V 3x400 3x400 3x400

Sakring, A 10 10 10

Traddimension, mm 0,6-1,0 0,6-1,2 0,6-1,2

Tradrulle, kg 5-15 5-15 5-15

Tradhastighet, m/min. 2-15 2-15 2-15

Punktsvetstid**), sek. 0,15-2,5 0,15-2,5 0,15-2,5

Stepsvetstid**), sek. 0,15-2,5 0,15-2,5 0,15-2,5

Efterbranningstid, sek. 0,05-0,5 0,05-0,5 0,05-0,5

Anvandarklass S S S

Skyddsklass IP 21 IP 21 IP 21

Norm EN/EC60974-1, ENAEC60974-5, ENAEC60974-10 NMa'gsaga‘;’:I'Eesr"gg’;("‘S%S1k;“°r AB
Dimensioner (HxBxL), mm 700x380x720 700x380x720 700x380x720 Mellersta Fabriken plan 4, 448 50 Tollered
vikt, kg 57 64 66 Tel: (+46) 031 44 00 45

Telefax: (+46) 031 44 00 48

*) Levereras som standard till 3 x 400 V, men kan bestallas med specialtrafo for omkoppling mellan 3 x 230/400 V. . .
www.migatronic.se

**) Funktionerna punkt- och stepsvetsning.
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